第2包:UPS
[bookmark: _Toc18857][bookmark: _Toc17843]一、采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	采购资金
单位：万元
	中小企业划分标准所属行业
	备注（核心产品）

	1
	UPS
	1
	套
	199.3
	工业
	是


二、项目背景或简况
[bookmark: _GoBack]“城市副中心图书馆建筑智能化工程”项目是通过建设安全、高效、灵活、易用的智慧楼宇智能化系统，满足图书馆馆员日常工作、读者服务、对外宣传、培训交流、大型活动等方面的需求，通过建设场馆安防系统，综合应用视频监控、入侵报警、出入控制系统等构建快速反应、高效实用的安防体系，实现突发事件的及时感知和快速响应，保障场馆和读者安全；通过建设安全可靠的核心网络、存储系统，为图书馆信息化提供基础设施支撑，构建信息安全体系。
三、技术参数要求
	序号
	设备名称
	配置地点（系统）及用途
	招标参数
	单位
	数量

	1
	UPS（200KVA/0.5h）（120KVA/0.5h）
	UPS间1\UPS间2
	1、 *200KVA主机功率应不低于200kVA，单个模块功率应不小于25KVA，配置功率模块容量应不低于200KVA；单机双总线。2台。120KVA主机功率应不低于120kVA，单个模块功率应不小于25KVA，配置功率模块容量应不低于120KVA；冗余并机。2台
2、 #输入电压范围：285-485V 输入频率跟踪范围：45-55Hz
3、 输入功率因数≥0.999（100%非线性负载）
4、 #电流谐波成分≤3%（100%非线性负载）
5、 #输出稳压精度≤±0.5%
6、 #输出电压波形失真度：线性负载≤1%，非线性负载≤2% ，提供泰尔报告
7、 # 正常工作模式下，UPS效率 30%负载≥96.0%； 50%负载≥96.8%；100%负载≥96.5%；提供泰尔报告
8、 #主机风扇具有智能调速功能，任何一路风扇损坏仍可带35%负载；
9、 #UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景；提供证明文件或截图。
10、 #UPS主机控制系统应采用1+1冗余设计；提供证明文件或截图。
11、 UPS主机电池节数应可以在±15-23节之间灵活设置；
12、 #UPS主机应具备智能化休眠功能和自老化功能；提供证明文件。
13、 #系列产品通过泰尔、CE、节能、抗震等第三方认证。
	台
	4 

	2
	UPS电池（200AH）
	UPS间1\UPS间2
	1、*采用阀控式密封铅酸12V 200Ah蓄电池；
2、#同系列蓄电池产品获得泰尔认证、抗震认证；
3、#静置28天后，容量保存率≥98%，密封反应效率≥98.5%；
4、以30I10A放电3min，极柱及内部汇流排不熔断，外观无异常
5、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；
6、正常浮充过程中无酸雾溢出；
7、#电池间连接电压降≤5mV；
8、#同组蓄电池10h率容量实验中，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应≤2%；
9、#恒压充电24h的在充电能力因素≥94%。
10、低温敏感性：10h率容量≥96%C10。外观须无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。提供泰尔认证检测报告
	块
	400 

	3
	UPS电池架
	UPS间1\UPS间2
	30-48节电池/个，主体材质采用6号槽钢，可承重1300KG；
	套
	1 

	
	电池散力架
	UPS间1\UPS间2
	材料选用6号槽钢焊接，可承载12500KG重量。
	套
	

	4
	电池配件及检测模块
	UPS间1\UPS间2
	
	套
	2 

	5
	电池检测模块
	
	1.电池巡检仪主模块*1台（每台UPS配一台，安装于机房环控系统，可监测到UPS所有电池组的电压，内阻，温度）
2.电流采集模块*5台（每组电池配一台，用来监测每组电池的电压，内阻，温度）
3.监测每节电池的电压，内阻，温度。
	套
	2 

	6
	电池连接线缆
	
	电池之间连接铜排，上下层电池间连接线缆，4组电池间并联线缆，电池帽，电池到电池开关柜之间的连接线缆，UPS到电池开关柜之间的连接线缆，端子等；线缆均采用≥150mm²。
	套
	2 


四、售后服务及培训
1)质保期结束后，供应商应提供3年的售后服务。提供7×24热线服务，提供技术咨询，随时解决所发生的问题。如发生故障，若电话无法解决的，需在报修后2小时内进行响应，4小时内到达现场并在到达现场后8小时内解决问题。
2)售后服务期内，如发生软件升级或设备升级、扩展有关情况，供应商应向采购人无偿提供技术支持并提供必要的技术资料。
3)质量保修期内，如因产品质量问题而产生损坏或不能正常工作，供应商应免费维修、更换和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。保修期后为采购人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。
4)设备及系统同国家规定的标准和规范要求一致，检验及质量保修期内达到的性能指标与设计要求一致，达到或优于相应标准。
5)在性能测试和质量保修期内所暴露的问题须获得令采购人满意的解决。
6)在质保期满时，供应商工程师和采购人对机组进行一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的认可。
7)对于项目中涉及的设备，供应商应提供维护及操作的技术培训。培训内容主要为设备的操作使用、维护培训，包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障等方面，通过培训使采购人使用人员达到对设备能够独立操作，正常使用和维护的水平。
8)供应商应至少在培训前 3 天向采购人提供培训日程和资料样本，培训资料的编写应使用简体中文，并且需经采购人确认。
9)供应商需在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训方式等。 在质保期内因设备本身发生的安全责任事故由供应商负责。
10)产品必须符合国家、北京市环保局技术标准，必须保证在产品规定的环境下其性能均符合技术要求。
11)质保期内供应商需按照采购人要求到达设备使用地点定期进行设备巡检并向用户提供设备巡检报告。
12）本项目要求在验收交付时，需要提供相关项目资料，包含但不限于：产品合格证书、最终技术资料，包括设计资料、各类规范和图片等。
五、交货时间及地点 
本项目供应商应在合同签订后30日内完成设备供货、安装、调试服务。 
交货地点：甲方指定地点。
六、付款方式 
1.签订合同后15天内，中标人以银行转账方式向甲方提交履约保证金，即合同总价5%；提交履约保证金后，在采购人2024年项目财政预算下达后，采购人向中标人支付第一笔款，即合同总价50%。
    2. 全部货物到货，在采购人2024年项目财政预算下达后，采购人向中标人支付第二笔款，即合同总价20%。
    3. 进场验收合格，试运行结束无故障后，中标人项目负责人向采购人资产处提交到货清单，且采购人2024年财政预算下达后，采购人向中标人支付第三笔款，即合同总价30%。
    4.项目验收合格后,履约保证金在项目验收合格一年后，中标人无违约行为的，无息返还中标人（中标人须出具履约保证金收据）。
5.本项目最终付款进度需等财政资金到账后进行支付，如果财政资金到账迟延，采购人可因此延期支付，采购人不因此承担违约责任。
6. 如采购人未按合同约定期限向中标人支付费用，且经中标人书面催款后60日（以下简称“宽限期”）内仍未履行付款义务，则自宽限期届满之日起，采购人每逾期一日应向中标人支付应付未付款万分之3的违约金。
七、验收服务要求 
1）验收：买方货验收单注明此次交货的货物名称、规格型号、数量，到货日期等信息，买方根据卖方提供的到货验收单及实际到货情况进行清点验收。买方在设备安装调试完成后5个工作日内按合同约定的标准完成验收，如发现产品质量存在异议，应在试运行10个工作日内书面通知卖方并提供相应设备等相关信息。买方未在收到货物后30个工作日内提出异议的视为产品验收合格。
2）检验标准：本合同约定的产品符合行业标准。
八、其他相关要求 
1）供应商按采购商通知时间，负责免费将设备运至指定的地点，并免费进行设备的安装、调试及试运行，直至设备正常运行。
2）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
3）因供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。
4）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
5）供应商在质量保修期内承担工程质量保修责任。
6）在设备安装、调试过程中做好成品保护，安装调试完成后负责现场恢复。

