采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	1
	空调1
	187 
	台
	核心产品

	2
	空调2
	138 
	台
	

	3
	空调3
	5 
	台
	

	4
	空调4
	23 
	台
	

	5
	空调5
	20 
	台
	


2. 项目背景/项目概述
[bookmark: _GoBack]我院空调已处于报废期，空调长时间使用引发的老化和磨损导致故障率增加。超过安全年限的空调存在电击、火灾危险、机械危险或危险性功能失效等方面的安全隐患。同时随着导电线、接地线老化，超龄服役会存在很大的用电隐患。由于积灰、零部件和管路老化等问题，超过安全年限的空调耗电量会因能耗衰减而增加。
因而,此次项目设备采购及安装涉及教学楼及办公区空调购置、学生宿舍楼空调购置、综合楼空调购置、综合实训楼空调购置、平房区空调购置、实训1楼空调购置、实训2楼空调购置、连接楼空调购置、餐厅空调购置、学生宿舍楼及综合楼空调购置等区域。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货期：合同签订后10日到货，30日内安装调试完毕。
交货地点：甲方指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
2.1 合同签订7个工作日内，采购方向中标方支付中标总金额60％的货款；
2.2 所有货物验收合格后，采购方向中标方支付中标总金额35％的货款；
2.3 货物验收合格一年后无质量问题采购方向中标方支付中标总金额5%的货款尾款。
3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）
4.1质保期：交付正常使用状态下，质保期为【6】年
在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求供应商更换有缺陷的货物或部件。供应商应在收到采购人通知后 10 天内更换有缺陷的货物或部件，相关费用由供应商承担。
[bookmark: _Hlk159502888]若采购人向供应商提出维修要求，供应商应在3个工作日内响应，在7个工作日内完成维修。
如果供应商在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，采购人可要求供应商承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由供应商承担。
4.2	培训服务要求：
货物到达学校后30天内由供应商负责安装、调试与技术培训，调试设备所需工具\耗材由供应商自行负担。仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，培训时长不少于12小时。培训内容包含但不限于：设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
降低碳排放，助力碳达峰碳中和，推动节能工作，树立节能示范标杆。提高能源利用率；创新节能模式，优化用能结构，采取相应的优化节能措施，从而通过自我管理达到节能降耗目的，达到节能减排要求，降低故障率，提高设备运行效率，创造温度适宜的教学环境，达到消除潜在安全隐患，实现“防患于未然”的目的。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
GB/T 7725-2004《房间空气调节器》
GB 12021.3-2004《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》
GB21551.6-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空调器的特殊要求》
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	名称
	　
	数量
	单位

	1
	空调1
	1、#能效等级:≥2级及以上
	187
	台

	
	
	2、冷暖类型：冷暖、匹数：1匹
	
	

	
	
	3、额定制冷量(W)≥2660
	
	

	
	
	4、额定制热量(W)≥4000
	
	

	
	
	5、额定制冷功率(W)≤620
	
	

	
	
	6、额定制热功率(W)≤1000                       
	
	

	
	
	7、电源规格：220V/50HZ               
	
	

	
	
	8、#能效比≥4.78
	
	

	2
	空调2
	1、能效等级:≥2级及以上
	138
	台

	
	
	2、冷暖类型：冷暖、匹数：1.5匹
	
	

	
	
	3、额定制冷量(W)≥3500
	
	

	
	
	4、额定制热量(W)≥4600
	
	

	
	
	5、额定制冷功率(W)≤930
	
	

	
	
	6、额定制热功率(W)≤1160
	
	

	
	
	7、电源规格：220V/50HZ               
	
	

	
	
	8、#能效比≥4.73
	
	

	3
	空调3
	1、能效等级:≥2级及以上
	5
	台

	
	
	2、冷暖类型：冷暖；匹数：2匹
	
	

	
	
	3、室内机噪音dB(A)：≤43；            
	
	

	
	
	4、室外机噪音dB(A)：≤53 
	
	

	
	
	5、额定制冷量(W)≥5020
	
	

	
	
	6、额定制热量(W)≥6680
	
	

	
	
	7、额定制冷功率(W)≤1380
	
	

	
	
	8、额定制热功率(W)≤1900
	
	

	
	
	9、电源规格：220V/50HZ               
	
	

	
	
	10、#能效比≥4.26 
	
	

	4
	空调4
	1、能效等级: ≥2级及以上
	23
	台

	
	
	2、冷暖类型：冷暖，柜机；匹数：5匹
	
	

	
	
	3、额定制冷量(W)≥12010
	
	

	
	
	4、额定制热量(W)≥14100
	
	

	
	
	5、额定制冷功率(W)≤3800
	
	

	
	
	6、额定制热功率(W)≤4200
	
	

	
	
	7、电源规格：380V/50HZ               
	
	

	
	
	8、#能效比≥3.26
	
	

	5
	空调5
	1、能效等级: ≥2级及以上
	20
	台

	
	
	2、冷暖类型：冷暖，天花机；匹数：5匹
	
	

	
	
	3、额定制冷量(W)≥12000
	
	

	
	
	4、额定制热量(W)≥13500
	
	

	
	
	5、额定制冷功率(W)≤4200
	
	

	
	
	6、额定制热功率(W)≤4100
	
	

	
	
	7、电源规格：380V/50HZ               
	
	

	
	
	8、#能效比≥4.00 
	
	



2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包(包修、包换、包退)。
2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供保修期【6】年，自设备安装调试经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在3个工作日内响应，在7个工作日内完成维修。如逾期采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。
3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。
4.中标供应商提供设备性能验证和质量控制校准和与之相关的服务

2.3采购标的的其他技术、服务等要求
1.标注“#”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应程度被扣除相应分值。
2.对于技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或技术白皮书或检测机构出具的检验报告（上文有特殊规定的从其规定）。
3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
（1）仪器或设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.4需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准
3.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。
3.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付产品等有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。
3.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
3.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后30天内完成设备的安装调试工作。
3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

4. 其他要求
4.1	工期：由于学校的特殊性,设备安装不得安排在教学时间进行,依据最终用户时间30天内完成安装，并提供书面承诺书。
4.2	冷凝水排放方式应采用有组织排放方式，若使用单位无冷凝水排放立管，应由中标人负责提供管材费用并安装完成；
4.3	室内机和室外机连接管为铜管并加保温，长度约为每台平均5米计算，超出部分由中标人承担；
投标人应为每一台空调机配置电源插头及漏电保护装置，且均包含在报价内。
4.4	此项目含学校旧空调拆卸至校内指定地点及更换室内外原厂支架费用，旧空调所有权及处置权应归使用单位；
4.5	安装工人应经过专业培训，并提供相关资格证书，安装方对自身安全负责，安装质量符合国家相关规定；
4.6	在质保期内，中标人应按照使用方要求，对所提供的设备进行清洗；
4.7	投标人应确保所投全部产品均为从未使用过的合格全新产品。
4.8	中标人全部安装完毕后配合验收，针对设备安装的安全性、美观性、运行噪音、运行效率、售后服务等进行检验。
