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1、 采购标的
1. 采购需求一览表
	序号
	货物名称
	计量单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	墙面楼体名称发光字
	套
	1
	否

	2
	墙面楼体发光字
	套
	6
	否

	3
	楼外人行指引标识牌
	套
	5
	否

	4
	楼外车行指引标识牌
	个
	2
	否

	5
	户外宣传栏标识
	个
	4
	否

	6
	全楼综合索引标识
	个
	2
	否

	7
	电梯厅楼层索引标识
	个
	40
	否

	8
	墙面分流指引标识
	个
	16
	否

	9
	区域指引标识
	个
	34
	否

	10
	吊牌指引标识
	个
	83
	否

	11
	电梯编号标识
	个
	62
	否

	12
	电梯楼层号标识
	个
	46
	否

	13
	乘坐电梯须知（电梯内）
	个
	41
	否

	14
	步梯间楼层号标识
	个
	56
	否

	15
	男女卫生间、残卫标识
	个
	42
	否

	16
	功能区域名称标识
	个
	41
	否

	17
	办公室门牌标识
	个
	429
	是

	18
	病房门牌标识
	个
	55
	否

	19
	护士站发光吊挂标识
	个
	3
	否

	20
	消防疏散图标识
	个
	36
	否

	21
	病房门后消防疏散图标识
	个
	50
	否

	22
	消火栓、灭火器标识
	个
	196
	否

	23
	科室医、护信息公示栏标识
	个
	15
	否

	24
	室内宣传栏标识
	个
	18
	否

	25
	地面方向指引标识
	个
	100
	否

	26
	门诊各窗口牌：挂号、收费、医保、合疗、办卡、充值、缴费、取药、换药、注射、输液、采血、治疗、收标本等窗口牌（内容全覆盖）
	个
	10
	否

	27
	手术室名称标识（发光字）
	个
	2
	否

	28
	推”“拉”标识
	个
	180
	否

	29
	可移动温馨提示类标识（小心地滑、维修中等）
	个
	30
	否

	30
	提示牌、警示牌标识
	个
	160
	否

	31
	临时可移动指示标识
	个
	20
	否

	32
	门牌号
	个
	429
	是

	33
	电梯间发光侧挂标识
	个
	40
	否

	34
	出入院登记发光标识
	个
	5
	否

	35
	管道井发光标识
	个
	28
	否

	36
	警示标识
	个
	90
	否

	37
	楼梯间发光标识
	个
	56
	否

	38
	楼梯间发光侧挂标识
	个
	56
	否

	39
	各科室发光字
	个
	43
	否

	40
	护士台安装发光字
	个
	3
	否

	41
	消火栓安全使用方法
	个
	196
	否

	42
	地下车库出、入口标识
	个
	1
	否

	43
	车库吊挂指示标识
	个
	20
	否

	44
	车库贴墙指示标识
	个
	20
	否

	45
	墙面喷涂
	㎡
	400
	否

	46
	设计
	项
	1
	否



2、 商务要求
1. 供货及安装时间和地点：
1.1供货及安装时间：接到采购人通知后7个工作日内进行供货，供货后30工作日内完成安装。
1.2 供货及安装地点：采购人指定地点。
2. 合同价款与付款条件（进度和方式）：采购人将根据最终实际交付并经采购人验收合格的货物/产品种类、数量进行结算。详见 第六章 合同草案条款。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务和质量保证：
★4.1质量保证期（免费保修期）：从验收合格之日起进入质量保证期，质量保质期为2年。 
4.2 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划及服务内容。如果在合同规定的质量保证期内，如发现货物的规格、质量或性能与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的材料，采购人将向供应商提出索赔。
4.3在质量保证期内，供应商应安排人员对所供应的产品进行定期检查和实施保养等工作。
5. 保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
3、 技术要求
1.基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是“北京回龙观医院科研教学康复楼开办费-标识项目”，投标人应根据招标文件所提出的产品技术要求和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。
2. 货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	墙面楼体名称发光字
	1.尺寸：宽2200mm×高17600mm，±10mm
2.不锈钢刨槽折弯焊接槽型字≥2mm,内衬≥3mm红色亚克力透光板,内置LED光源,侧边烤漆红色
3.安装方式：
3.1背架安装，通过锚栓与原建筑结构主体连接
#3.2立体字壳结构骨架镀锌方管≥35mm×35mm×3mm
4.安装后提供第三方安全检测报告。

	2
	墙面楼体发光字
	1.尺寸：宽2850mm×高1800mm，±10mm
2.不锈钢刨槽折弯焊接槽型字≥2mm,内衬≥3mm红色亚克力透光板,内置LED光源,侧边烤漆红色。
3.安装方式：
#3.1三角形支撑钢桁架：≥35mm×35mm×3mm镀锌角钢和≥35mm×35mm×3mm镀锌方管
#3.2立体字壳结构骨架：≥35mm×35mm×3mm和≥40mm×40mm×3mm镀锌方管，通过锚栓与原建筑结构主体连接。
4.安装后提供第三方安全检测报告。

	3
	楼外人行指引标识牌
	1.尺寸：高2400mm×宽600mm×厚160mm，±10mm，                 
2.牌体：
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空，
#2.2牌体内置≥30 mm×30 mm×3mm镀锌方管龙骨。
3.表面文字：油墨丝网印刷。
4.安装方式：立地式安装，基础≥C25混凝土预埋。

	4
	楼外车行指引标识牌
	1.尺寸：高2800mm×宽550mm×厚160mm，±10mm                               
2.牌体：
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空，
#2.2牌体内置≥30 mm×30 mm×3mm镀锌方通龙骨。
3.表面文字：油墨丝网印刷。
4.安装方式：立地式安装，基础≥C25混凝土预埋。

	5
	户外宣传栏标识
	1.尺寸：高2000mm×宽2600mm×厚1000mm，±10mm                     
2.牌体：
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空
#2.2牌体内置≥30 mm×30 mm×3mm镀锌方通龙骨
3.表面文字：油墨丝网印刷
4.宣传表面钢化玻璃：≥5mm 
5.宣传栏可自动更换画面。
6.安装方式：立地式安装，基础≥C25混凝土预埋。

	6
	全楼综合索引标识
	1.尺寸：高2400mm×宽1200mm×厚240mm，±10mm                               
2.牌体：
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空，承载图文信息内容部分扣件，可更换
#2.2牌体内置≥30 mm×30 mm×3mm镀锌方通龙骨
3.表面文字：油墨丝网印刷
4.表面做木纹肌理热转印处理。
5.安装方式：立地式安装

	7
	电梯厅楼层索引标识
	1.尺寸：宽735mm×高1440mm×厚80mm，±10mm                          
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空，承载图文信息内容≥60mm扣件，可更换。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	8
	墙面分流指引标识
	1.尺寸：宽665mm×高1300mm×厚60mm，±10mm                         
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空，承载图文信息内容≥60mm扣件，可更换。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	9
	区域指引标识
	1.尺寸：宽420mm（±10mm）×高710mm（±10mm）×厚≥20mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	10
	吊牌指引标识
	1.尺寸：高300mm（±10mm）×长2000mm（±10mm）≥×厚90mm 
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：吊挂式安装

	11
	电梯编号标识
	1.尺寸：高150mm ，±5mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.亚克力底板厚度：≥8mm厚，烤氟碳漆。
4.安装方式：贴墙式安装

	12
	电梯楼层号标识
	1.尺寸：高210mm，±5mm
2.立体字：≥8mm厚亚克力，烤氟碳漆。
3.安装方式：贴墙式安装；

	13
	乘坐电梯须知（电梯内）
	1.尺寸：长350mm（±10mm）×高500mm（±10mm）×厚≥2mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	14
	步梯间楼层号标识
	1.尺寸：宽300mm（±10mm）×高390mm（±10mm）×厚≥35mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	15
	男女卫生间、残卫标识
	1.尺寸：宽230mm（±10mm）×高320mm（±10mm）×厚≥30mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	16
	功能区域名称标识
	1.尺寸：高1300mm（±10mm）×宽400mm（±10mm）×厚≥20mm 
2.牌体：
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
2.2图文信息内容部分表面≥3mm厚亚克力雕刻立体字烤氟碳漆。
3.安装方式：贴墙式安装

	17
	办公室门牌标识
	1.尺寸：高150mm（±10mm）×宽320mm（±10mm）×厚≥16mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，承载图文信息内容部分扣件可更换。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	18
	病房门牌标识
	1.尺寸：高350mm（±10mm）×宽220mm（±10mm）×厚≥15mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，承载图文信息内容扣件，可更换
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.图形部分：≥3mm厚亚克力雕刻成型烤氟碳漆
5.安装方式：贴墙式安装

	19
	护士站发光吊挂标识
	1.尺寸：长1200mm（±10mm）×高300mm（±10mm）×宽≥80mm 
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，
3.图文信息内容表面≥3mm厚亚克力雕刻立体字烤氟碳漆。
4.安装方式：吊挂式安装

	20
	消防疏散图标识
	1.尺寸：高400mm（±10mm）×宽500mm（±10mm）×厚≥5mm
2.牌体≥5mm亚克力雕刻成型，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.安装方式：贴墙式安装

	21
	病房门后消防疏散图标识
	1.尺寸：高300mm（±10mm）×宽200mm（±10mm）×厚≥3 mm
2.牌体≥3mm厚亚克力雕刻成型，表面氟碳烤漆。                                             
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	22
	消火栓、灭火器标识
	1.尺寸：高180mm（±10mm）×宽180mm（±10mm）×厚≥5mm
2.牌体≥5mm亚克力雕刻成型，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.安装方式：贴墙式安装

	23
	科室医、护信息公示栏标识
	1.尺寸：长2150mm（±10mm）×高1000mm（±10mm）×厚≥60mm
2.牌体
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
2.2医、护信息公示部分内陷20mm,用≥3mm厚透明亚克力粘贴盒体内放医护人员信息
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.安装方式：贴墙式安装

	24
	室内宣传栏标识
	1.尺寸：高1000mm（±10mm）×长1800mm（±10mm）×厚≥5mm
2.牌体
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
2.2牌体≥2mm厚304不锈钢激光切割刨槽折弯精工焊接成型，表面氟碳烤漆，
2.3放置信息内容部分内陷20mm,用≥3mm厚透明亚克力粘贴盒体放置宣传内容。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.表面做木纹肌理热转印处理。
5.安装方式：贴墙式安装

	25
	地面方向指引标识
	1.尺寸：≥2㎡；
2.材质工艺：贴膜高清喷绘
3.安装方式：粘贴式安装

	26
	门诊各窗口牌：挂号、收费、医保、合疗、办卡、充值、缴费、取药、换药、注射、输液、采血、治疗、收标本等窗口牌（内容全覆盖）
	1.尺寸：≥1㎡；
2.文字信息膜雕刻成型。
3.安装方式：贴墙式安装

	27
	手术室名称标识         （发光字）
	1.尺寸：高300mm（±10mm），厚≥8mm
2.立体字：≥8mm亚克力雕刻成型烤氟碳漆。
3.安装方式：贴墙式安装；

	28
	推”“拉”标识
	1.尺寸：高150mm（±10mm）×宽150mm（±10mm）×厚≥5mm
2.牌体≥5mm亚克力雕刻成型，表面氟碳烤漆。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	29
	可移动温馨提示类标识（小心地滑、维修中等）
	1.尺寸：高600mm×宽260mm×厚320mm，±10mm
2.牌体
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.表面做木纹肌理热转印处理。
5.安装方式：无需安装

	30
	提示牌、警示牌标识
	1.尺寸：长250mm（±10mm）×宽250mm（±10mm）×厚≥8mm
2.牌体≥8mm厚亚克力雕刻成型，表面氟碳烤漆。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	31
	临时可移动指示标识
	1.尺寸：长330mm×高1100mm×厚320mm，±10mm 
2.牌体
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3. 盒子表面材质：亚克力，可插A4纸
4.安装方式：放置可移动式

	32
	门牌号
	1.尺寸：高180mm（±10mm）×宽330mm（±10mm）×厚≥16mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.图形部分≥3mm亚克力雕刻成型烤氟碳漆。
5.安装方式：门上安装

	33
	电梯间发光侧挂标识
	1.尺寸：高380mm×宽230mm×厚50mm，±10mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.图形部分≥3mm亚克力雕刻成型烤氟碳漆。
5.安装方式：侧挂式安装

	34
	出入院登记发光标识
	1.尺寸：高200mm×宽420mm×厚16mm ，±10mm                          
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，承载图文信息内容部分扣件可更换。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装

	35
	管道井发光标识
	1.尺寸：高200mm（±10mm）×宽420mm（±10mm）×厚≥16mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，承载图文信息内容部分扣件可更换
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.安装方式：贴墙式安装
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	警示标识
	1.尺寸：高400mm（±10mm）×宽520mm（±10mm）×厚≥16mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，承载图文信息内容扣件可更换
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.安装方式：贴墙式安装
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	楼梯间发光标识
	1.尺寸：高300mm（±10mm）×宽300mm（±10mm）×厚≥16mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，承载图文信息内容部分扣件可更换
3.表面文字内容油墨丝网印刷
4.安装方式：贴墙式安装
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	楼梯间发光侧挂标识
	1.尺寸：高380mm（±10mm）×宽230mm（±10mm）×厚≥50mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.图形部分≥3mm亚克力雕刻成型烤氟碳漆。
5.安装方式：侧挂式安装
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	各科室发光字
	1.尺寸：高450mm（±10mm）×厚≥8mm
2.立体字≥8mm厚亚克力雕刻成型烤氟碳漆。
3.安装方式：贴墙式安装；
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	护士台安装发光字
	1.尺寸：高450 mm（±10mm）×厚≥8 mm
2.立体字≥8mm厚亚克力雕刻成型烤氟碳漆
3.安装方式：贴墙式安装；
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	消火栓安全使用方法
	1.尺寸：高800 mm（±10mm）×宽600 mm（±10mm）×厚≥5 mm
2.牌体≥5mm厚亚克力雕刻成型，表面氟碳烤漆。
3.表面文字内容油墨丝网印刷。
4.安装方式：贴墙式安装
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	地下车库出、入口标识
	1.尺寸：高640 mm×长3500mm×厚150mm，±10mm
2.牌体
2.1材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，图文信息内容雕刻镂空，
2.2牌体内置≥50 mm ×50 mm ×5镀锌方通龙骨
3.图文信息内容部分表面≥2mm黑白亚克力填平处理
4.表面做木纹肌理热转印处理；
5.牌体内置LED光源。
6.安装方式：贴墙式安装
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	车库吊挂指示标识
	1.尺寸：长2000mm×高250mm×厚100mm，±10mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，
3.信息内容镂空内衬≥5mm亚克力内置LED模组发光
4.安装方式：吊挂式安装
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	车库贴墙指示标识
	1.尺寸：高950mm（±10mm）×宽540mm（±10mm）×厚≥50mm
2.牌体材质：304不锈钢，厚度：≥2mm，表面氟碳烤漆，
3.信息内容镂空内衬，±10mm5mm厚亚克力内置LED模组发光
4.安装方式：贴墙
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	墙面喷涂
	环保性油漆涂刷

	46
	设计
	对货物外形、风格等进行设计，在保证各类标识内容的辨识情况下，做到外形、风格美观新颖。
中标后如采购人对货物外形、风格等等提出新要求，供应商需按照采购人要求进行深化设计，直到采购人满意为止。


注：
1.上表中所涉及的各产品尺寸均为预估尺寸，具体所供货物尺寸应满足采购人现场实际要求，中标人需对现场进行测量，并按照现场实际尺寸供货，其投标报价不变。
2.本次采购的货物单价包含：货物的制作、运输、安装、售后等所有费用。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
2.2.1 采购人收到货物后在合理期限内组织验收。质量保证期内，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。
2.2.2 中标供应商保证合同项下的产品在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自产品安装并经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。
2.3采购标的的其他技术、服务等要求：
1.货物在具体制作时可能会因实际情况做设计及方案适用性调整，最终以采购人确认的方案为准。货物的规格、数量均为预估，最终采购人根据具体需求与供应商确认最终的货物内容及设计方案为准，所有费用均包含在报价中。
2.标识标牌设计安装要求
2.1标识标牌设计按照采购人要求及运用技术和艺术手段，体现实用性和最大限度地利用环境空间，设计效果与环境融洽，布局系统规范，最终设计制作方案以采购人审核通过为准。
2.2现场测量：设计前标定标识牌的安装位置，核实标识承载面的尺寸，提供效果图供采购人审核。
2.3安装标识标牌、镶板和其它组成部分，与表面垂直、水平、准确，外观无变形及瑕疵。标识接缝需紧密、均匀，清洁、安装完成，及时去除标识表面的污迹。
2.4供应商应负责标识标牌的维修服务，标识标牌维修后应保持原有外观，不得出现剐蹭、脏污，户外标识标牌维修应注意不破坏或恢复原有建筑设施的防水措施。
3.安装要求：
（1）孔、洞：钻孔时应采取适当的措施防止金属孔周围变形，进行热切割后应将被腐蚀的残留物质清除干净。
（2）粘合：粘合前金属表面应以机械或化学方法去除油脂、污垢、灰土、水份、氧化物并打磨以便涂抹粘结剂。涂抹粘结剂的方法及步骤应严格按照粘结剂制造商的要求执行。
（3）铆钉孔和螺栓孔：铆钉孔和螺栓孔应钻至或铰至所需的精确直径并清除毛边。孔洞的设置应与对接零件上对应的孔洞精确相符以便于铆钉和螺栓连接。在所需处孔洞应采用埋头式钻孔应同心。
（4）铆接：所有铆钉应牢固的钉入以全部填满孔洞铆钉头应平整,除另有注明所有铆接须为隐蔽式。
（5）螺栓连接：所有螺栓应采用六角形螺栓须配有防松垫圈。除另有注明所有螺栓连接须为隐蔽式。
（6）油漆：不同类别油漆不可混合，用前须搅拌，储存于适当温度下。稀释须依产品指示调配。潮湿大雾、表面未干、多尘环境，不进行任何油漆施工。每层漆间磨光须用幼号玻璃砂纸。所有表面处理需检查后方可刷底漆。所有同物料之底漆须为同一制造商提供。
（7）标识标牌涉及电器线路需有接地电线，并按照相关电路设置规定规划施工。所有电线须用护套线，电缆金属管线口需用绝缘护套，接地装置需牢固并安装漏电保护器。接电后，无漏电现象发生。所有的电器原器件应符合各自的标准，元件和电路的布置应易于接线和维护，要保证必要的安全等级。
（8）标识标牌面板应便于固定和拆启，方便更换图片和维护，能满足在冲击、声音振动等情况下保持结构稳定。安装的标识标牌应具备防撞要求，标识标牌表面对人体具备防刮伤的要求。
4.投标人负责产品设计制作安装及必要的维护，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
3. 验收标准
4. 3.1中标供应商交付的产品，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。
5. 3.2验收时间：在产品抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付与供应产品相关技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。
6. 3.3验收方式：在中标供应商交付产品时，采购人、中标供应商双方指定人员对产品实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
7. 3.4中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存所供应产品的外包装箱。
4、 其他要求
1、对于技术要求/技术规格中标注“#”号的技术指标，投标人须在投标文件中提供相应的技术证明资料作为投标人对招标文件中技术要求/技术规格应答的证明。技术证明资料指：生产厂家公开发布的产品说明书/产品技术规格书等印刷资料或由中国境内有资质的检测机构出具的检测报告等（技术要求/技术规格中另有规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人技术响应内容与技术证明资料不一致，以技术证明资料为准。对于投标人投标文件中提供的技术应答未按本条款要求提供投标产品技术证明资料的，评标委员会可不予认可，并可认为该项技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。 
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